Datum: 2009-11-01
Nr: JUST_YD_FORM_TAPP

Justering/efterjustering
Justering/efterjustering av dorrblad pa ytterdorr (serie FORM)

Kraver stjgrnmejsel samt torxmejsel och/eller insexnyckel (varierar beroende p§ dérrmodell)

A. Justering/efterjustering i hojdled:

Mellanrummet mellan ddrrbladets 6verkant och dérrkarmens dverstycke skall vara 2 mm langs
hela dérrens bredd.

Springans héjd
max 2 mm
Karm

Detalj sedd
frén utsidan.

Dérrblad

GOr sd hir:

OBS! Hojdjustering utférs pa stdngd dorr!

1. H6j doérrbladet genom att vrida gangjéarnens skruv A medsols. Sank dorrbladet genom att vrida
skruvar A motsols.

2. Justera sa att springan mellan dorrbladets éverkant och karmens 6verstycke &r 2 mm hog
langs hela dérrbladet.

3. Justera ocksd med skruvar A s att tyngden fran dérrbladet férdelas jamt mellan géngjérnen.
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B. Justering/efterjustering i sidled:

Mellanrummen mellan dérrbladets kanter och karmens sidostycken skall vara lika pa bégge sidor.
Mellanrummen skall vara lika langs hela dérrbladets héjd.

GoOr sa har:
4. Lossa skruvar C ett halvt varv.
5. Justera dorrbladet i sidled genom att vrida gdngjérnens skruvar B med- eller motsols.

6. Justera tills dérrbladet sitter rakt och att mellanrummen mellan karm och dérrblad &r lika pa
héger och vanster sida.

7. Dra &t skruvar C och sténg dorren.

8. Om dérrbladet behdver justeras ytterligare, bérja om fran steg 4.
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