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Beslagssats Eku Porta 100HMT
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SECTION A-A

SCALE 1 : 2

Kornisch fästs i bärskenan 
med hjälp av clips

Färdigt golv

Clips
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 826 (dörrblad) 

 806 (dagermått) 
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SCALE 1 : 2
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nr. Benämning Antal Information

1. Kornisch 1 I samma kulör/material som dörr. Fästs i bärskena 
med clips

2. Bärskena EKU 057.3112.600 1 kapad i färdigt mått (dörrbladsbredd x 2)

3. Karmsida 92x42 2 Levereras oborrad. Målad i samma kulör/material 
som dörr

4. Karmöverstycke 92x42 1 Levereras oborrat. Målat i samma kulör/material som 
dörr

5. Beslagssats Eku Porta 100HMT 057.3133.073 1 Fästen i dörr monteras från fabrik. Övriga delar 
medlevereras löst

6. Dämpning PORTA 100 61-100kg 1 Medlevereras löst

7. Clips 057.3117.001 * * Antalet anpassas efter längden på kornischen. 
Monterade i kornisch från fabrik

8. Skruv, 5,0 x 40 TX20,  för infästning av bärskena 7 För infästning i trä

9. Täckplugg 14/16mm 20 För eventuell håltagning i karm

10. Dörrblad 1

11. Kanthandtag FSB 4299 1 Standardhantag på skjutinnerdörrar
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